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Resumo
O transceptor de longo alcance GV-TPCVPT permite que o usuário 
transmita vídeo até 1 km. Ele é equipado com um seletor de ajuste de 
5 posições para seleção do ganho.

A proteção contra transientes e o circuito de isolação do terra integra-
dos do modelo GV-TPCVPT eliminam os problemas de pico de tensão 
prejudiciais. Este dispositivo possui ajustes de reforço de cores de ví-
deo e ajustes de ganho de vídeo (luminância) além de um seletor de 
ajuste de 5 posições para seleção do ganho. O dispositivo possui ain-
da um indicador on/off para alimentação para exibição do seu status 
de operação e possui uma fonte de alimentação integrada.

Características
• Transmite sinais de vídeo coloridos ou monocromáticos em tempo real. 

Sinais coloridos até 1 km.
• Proteção contra transientes e circuito de isolação do terra integrados. 

Os problemas de picos de tensão prejudiciais são eliminados.
• Seletor de ajuste de 5 posições para ajuste do ganho de vídeo (lumi-

nância).
• LED Vermelho: Alimentação on/off (liga/desliga)
• Fonte de alimentação integrada
• Ajuste de reforço das cores de vídeo e ajustes de ganho de vídeo 

(luminância)

GV-TPCVPT

Especificações
Entrada de Vídeo 1 Vp-p – 75 Ohms (Conector BNC)
Entrada CC 12V CC
Consumo 50 mA (máx.)
Dimensões (LxAxP) 49 x 42 x 45 mm
Reforço de Cores: Ajustes Pressione 1 - 0 a 300M

Pressione 2 – 300 a 600M
Pressione 3 – 600 a 900M
Pressione 4 – 900 a 1200M
Pressione 5 – 1200 a 1500M

Ajuste de Ganho de Vídeo 
(Luminância)

100 I.R.E. (máx.)

Temperatura de Operação 0° a +55°C
Certificações FCC

NOVO

GV-TPCVPT

GV-TPCVPT

MonitorCâmera1.
65

1.93

Balun de vídeo e alimentação com transmissão ativa
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FUNÇÃO

ENTRADA 12V CC

ENTRADA DE 
VÍDEO
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ENTRADA 12V CC

Cabo CAT 5

LED de Alimentação

Par 
Trançado SAÍDA DE VÍDEO

SAÍDA DE VÍDEO

B = Branco; L = Laranja; V = Verde; P = Preto; M = Marrom
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Resumo
O Módulo Transceptor Passivo de Vídeo, Alimentação e Dados GV-TPCVPD 
opera em conjunto com o Hub Transceptor da GVI para conectar a câmera 
ao console de vídeo utilizando um único Cabo Cat5e.

Este transceptor é a solução perfeita para reduzir os custos de instalação 
e de gerenciamento do cabeamento. O custo de instalação e de aquisi-
ção do cabeamento UTP é inferior ao custo do cabeamento coaxial e de 
alimentação tradicional.

O transceptor GV-TPCVPD recebe o vídeo transmitido sobre um Cabo 
Categoria 5e e fornece alimentação e dados para uma câmera ou dome.

O transceptor GV-TPCVPD inclui um conector BNC para conexão da saída 
de vídeo da câmera, um conector RJ-45 para conexão a um condutor de 
alimentação de um Cabo Cat5e para alimentação da câmera e uma tira 
de terminais para conectar dados a um dome.

O módulo irá transmitir vídeo até 300 m.

Características
• Conecte a câmera ao console de vídeo utilizando um único Cabo 

Cat5e
• Recebe o vídeo transmitido sobre cabo Categoria 5e e fornece alimen-

tação e dados à câmera
• Possui um conector BNC para conectar a saída de vídeo da câmera
• Possui um conector RJ-45 para conectar um condutor de alimentação 

de um Cabo Cat5e para alimentação da câmera
• Possui condutores para conexão de dados para um dome
• Transmite vídeo até 300 m
• Tira de terminais para conexão de dados a uma câmera dome

Especificações

GV-TPCVPD
NOVO

Porta de Entrada de Vídeo 1 conector BNC, 1Vp-p @ 75 ohms
Saída de Vídeo RJ-45
Entrada de Alimentação RJ-45
Saída de Alimentação 2 Condutores de 20 AWG
Saída de Dados 2 Condutores de 22 AWG
Perda de Inserção <2dB
Largura de Banda 20Hz – 11MHz, +0/-3dB
Resistência de Entrada 75 ohms
Resistência de Saída 75 ohms
Rejeição do Circuito do Terra >90dB
Tensão de Isolamento 600V CC
Resistência de Isolamento 100m ohms
Dimensões (LxAxP) 45 x 21 x 21,5 mm com cabo de força
Temperatura de Operação -12°C a +50°C
Certificações FCC

Dimensões (unidade: polegadas)

12.77
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Módulo transceptor passivo de vídeo, 
alimentação e dados

PAR 2

PAR 3PAR 1 PAR 4

POSIÇÃO DO CONECTOR
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Dados +
Dados -

Alimentação -
Alimentação +
Alimentação -
Alimentação +

Vídeo +
Vídeo -

FUNÇÃO

DADOS

DADOS

ALIMENTAÇÃO

Vídeo

Vídeo

ALIMENTAÇÃO

GV-TPCVPD

GV-TPCVPD

B = Branco; L = Laranja; V = Verde; P = Preto; M = Marrom
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Resumo
O balun GV-VB59SP oferece uma solução altamente econômica per-
mitindo a transmissão de sinais de vídeo até 600 m ou mais* utilizando 
um cabo de par trançado não-blindado comum (UTP). O projeto exclu-
sivo do GV-VB59SP não requer on uso de ferramentas para instalação, 
o que resulta em uma enorme economia de tempo. A tecnologia mais 
recente foi incorporada para tornar as instalações o mais simples pos-
síveis. O balun GV-VB59SP oferece proteção pelo uso de um tubo de 
descarga de gás que protege o balun de vídeo e o equipamento à ju-
sante contra tensão de transientes interrompendo instantaneamente o 
circuito. Uma vez que a tensão transiente seja anulada o circuito retor-
na ao seu estado normal. Este fenômeno pode ocorrer até 200 vezes 
sem degradação da qualidade do componente. O balun GV-VB59SP é 
adequado para qualquer aplicação na qual o vídeo de banda base es-
teja sendo transmitido nos formatos NTSC, PAL ou Secam como, por 
exemplo, ao utilizar câmeras, monitores, multiplexadores, switchers e 
DVRs de sistemas de CFTV.
 As aplicações deste produto são efetivas nas seguintes áreas:
 • Segurança Comercial e Industrial
 • Instalações Governamentais, Militares e Prisionais
 • Sistemas de Transporte Inteligente (ITS)
 • Sistemas de Segurança e Vigilância de Cassinos
 • Sistemas de Segurança de Aeroportos

Características
• Pode ser instalado em menos de 1 minuto
• Transmite vídeo até 600 m ou mais *
• Excepcional rejeição a ruídos e interferências
• Não utiliza cabos/tomadas adicionais
• Não há necessidade de se preocupar com terminais aparafusados
• Proporciona uma solução altamente econômica
• Economias expressivas nos custos de cabeamento
• Protegido contra surtos de tensão
• Baixo custo
• Certificado UL para os Estados Unidos e Canadá

GV-VB59SP

Especificações

Largura de Banda de Vídeo DC a 6 MHz
Formato de Vídeo NTSC, PAL, SECAM
Distância Utilizando cabo Cat 5 até 600 m ou mais *
Proteção contra Surtos Tubo de descarga de gás *
Cabo Par Trançado Não-blindado Cat 3, 5 ou melhor, cober-

tura de cobre sólido para bitola de 22 a 24 
Impedância Seção do Conector BNC – 75 ohms (não balanceado)

Seção do Conector UTP – 100 ohms (balanceado)
Temperatura de Operação -20° a +75°C
Umidade 0 a 95% (não condensativa)
Dimensões Mecânicas (LxAxP) 58,1 x 16 x 20,57 mm
Montagem Flutuante 
Garantia Limitada à Vida Útil
Regulamentação Certificado UL/CUL
Inflamabilidade 94V-0
Peso 2,0 kg
Dimensões 159,6 (Ø) x 176 (P) mm
Certificação UL

*  Por favor, note que nenhum componente de supressão de surtos pode proteger todos os 
picos de tensão de transientes que possam ocorrer.

• FÁCIL INSTALAÇÃO
 

1. Deslize a tampa para 
fora, levante os conectores 
IDC de cor laranja e insira 
os fios.

4. Reinstale a tampa desli-
zante.

2. Pressione/clique para 
baixo nos conectores IDC e 
puxe suavemente os cabos 
para testar a conexão.

5. Pronto para uso em 1 
minuto.

3. Instalação finalizada.

Balun de Vídeo sem a necessidade do uso de 
ferramentas com proteção contra transientes
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Produtos de Alimentação Transformadores e Fontes de Alimentação

Características
• Entrada: 120V CA, 50/60Hz, 0,48 ampéres
• Saída: 24V CA, 20VA
• Terminais Aparafusados
• LED para Supervisão de Alimentação
• Certificado UL

GV-TRAN-24-20LED
TRANSFORMADOR PLU-GIN CLASSE II, 24V CA, 20VA

Características
• Entrada: 120V CA, 50/60Hz, 0,24 ampéres
• Saída: 24V CA, 40VA
• Terminais Aparafusados
• LED para Supervisão de Alimentação
• Certificado UL

GV-TRAN-24-40LED
TRANSFORMADOR PLUG-IN CLASSE II, 24V CA, 40VA

Características
• Entrada: 120V CA, 50/60 Hz
• Saída: 12V CC, Regulada, 500 mA
• Terminais Aparafusados
• Certificado UL

GV-TRAN-12-500DC
TRANSFORMADOR PLUG-IN, 12V CC, 500MA

Características
• Entrada: 115V CA, 50/60Hz, 0,9 ampéres
• Corrente de 4 ampéres (200VA)
• Oito (8) saídas individuais de 24V CA com fusíveis
• Fusíveis de saída classificados para 3 ampéres/250V CA
• Fusível principal classificado para 5 ampéres/250V CA
• Saídas protegidas contra surtos de tensão
• LED indicador de alimentação CA
• Seletor ON/OFF da alimentação
• Fusíveis sobressalentes incluídos
• A fonte de alimentação mantém a sincronização da câmera
• Fácil instalação que economiza tempo e elimina custos adicionais 

de mão de obra 
• Equipamento de CFTV Comercial Certificado UL (UL2044)
• Fusíveis tipo “lâmina” (tipo automotivo)
• 254 x 228,6 x 114,3 mm

GV-M2448UL
FONTE DE ALIMENTAÇÃO UL COM 8 SAÍDAS COM FUSÍVEIS, 24V 
CA A 4,0 AMPÉRES  

Características
• Entrada: 115V CA, 50/60Hz, 0,9 ampéres
• Corrente de 4 ampéres (100VA)
• Quatro (4) saídas individuais de 24V CA com fusíveis
• Fusíveis de saída classificados para 3 ampéres/250V CA
• Fusível principal classificado para 5 ampéres / 250V CA
• Saídas protegidas contra surtos
• LED indicador de alimentação CA
• Seletor ON/OFF de alimentação
• Fusíveis sobressalentes incluídos
• A fonte de alimentação mantém a sincronização da câmera
• Fácil instalação que economiza tempo e elimina custos adicionais 

de mão de obra 
• Equipamento de CFTV Comercial classificado UL (UL2044)
• Fusíveis tipo lâmina (tipo automotivo)
• 254 x 228,6 x 114,3 mm

GV-M2444UL
FONTE DE ALIMENTAÇÃO UL COM  4 SAÍDAS COM FUSÍVEIS, 24V 
CA A 3,5 AMPÉRES 

Características
• Entrada: 115V CA, 50/60Hz, 1,8 ampéres
• Corrente de 8 ampéres (200VA)
• Dezesseis (16) saídas individuais de 24V CA com fusíveis
• Fusíveis de saída classificados para 3 ampéres/115V CA
• Fusível principal classificado para 5 ampéres/115V CA
• Proteção contra surtos de tensão
• LED indicador de alimentação CA
• Seletor ON/OFF de Alimentação
• Fusíveis sobressalentes incluídos
• A fonte de alimentação mantém a sincronização da câmera
• Fácil instalação que economiza tempo e elimina custos adicionais 

de mão de obra 
• Equipamento de CFTV Comercial Certificado UL (UL2044)
• Fusíveis tipo “lâmina” (tipo automotivo)
• 254 x 228,6 x 114,3 mm

GV-M24816UL
FONTE DE ALIMENTAÇÃO UL COM 16 SAÍDAS COM FUSÍVEIS, 
24V CA A 8,0 AMPÉRES

Características
• Entrada 115V CA, 50/60 Hz, 1,0 ampéres
• Corrente contínua de 2,5 Ampéres, 12V CC
• Quatro saídas individuais de 12V CC com fusíveis 
• Fusíveis de saída classificados para 1 ampére
• Saídas protegidas contra surtos de tensão
• LEDs individuais para cada saída
• Seletor ON/OFF de Alimentação
• Fusíveis sobressalentes incluídos
• Instalação fácil que economiza tempo e elimina custos adicionais de 

mão de obra
• Certificada UL
• 254 x 228,6 x 114,3 mm

GV-M1234
FONTE DE ALIMENTAÇÃO UL COM 4 SAÍDAS COM FUSÍVEIS, 
12V CC A 3,0 AMPÉRES   
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Especificações

• GV-VPCR
Estação de Câmera Adicional para o Sistema de Vídeo para a Porta de Entrada 

• GV-VPXMR
Transformador para Sistema de Vídeo para a Porta de Entrada

• GV-VPEM
Monitor adicional para o Sistema de Vídeo para a Porta de Entrada

Resumo
O modelo GV-VP410Y da GVI é um sistema de Intercomunicação 
de Vídeo sendo de fácil utilização e instalação. O seu design inteli-
gente e o modo de operação por um único botão oferece diversos 
benefícios e conveniências, incluindo o alívio da ansiedade do não 
conhecimento de quem está à porta, ideal para proprietários de 
negócios ou residências conscientes da sua segurança. O LED 
infravermelho integrado elimina a necessidade de um sistema de 
iluminação separado para visualização sob luz fraca.

Para utilizar o sistema, o visitante pressiona o botão de chamada 
na câmera. Uma campainha soa e a imagem visual do visitante é 
exibida no monitor localizado internamente. Para falar com o visi-
tante após a identificação visual, simplesmente levante o monofone 
e fale como se estivesse em uma chamada telefônica normal.

Você também tem a opção de identificar os visitantes na porta de 
entrada sem que eles saibam que estão sendo observados, sim-
plesmente pressionando o botão MONITOR.

Características
• Câmera para ambiente externo com CCD de 1/3” de alta qualidade 

com LEDs iluminadores infravermelhos para visualização sob luz fraca 
para auxílio na identificação de visitantes.

• Tela do monitor interno CRT de 4”
• Design inteligente e operação por um único botão
• Função de liberação remota da fechadura da porta
• Instalação simples
• LED infravermelho integrado
• Design elegante
• Unidade de Memória de Vídeo (opcional)
• A unidade de Memória GV-VPMU opcional possibilita que o sistema 

grave até 32 imagens diferentes
• Áudio bi-direcional
• Sistema de 4 fios

SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO DE VÍDEO
GV-VP410Y Sistema de intercomunicação de vídeo preto e branco

Estação de Vídeo para Porta
CCD CCD de 1/3”, Preto e Branco
Sistema de Sincronização Interno
Freqüência de Varredura EIA 15,75kHz (H), 60Hz (V) / CCIR: 15,62kHz (H) 

560 Hz (V)
Lente Vídeo Composto, 75 Ohms, 1 Vp-p
Conector Externo/Entrada Terminal com Campainha
Iluminação 0 Lux @ IR ATIVADO
Consumo 12V CC, 3W
Sistema de Chamada Telefônica 4 Fios
Sistema de Varredura 525 Linhas (EIA), 625 Linhas (CCIR)
Auto Íris Sistema ALC Interno
Microfone Tipo Condensador Integrado
Amplificador de Áudio RX e TX Integrados
Pixels do CCD 270.000 (EIA)
Dimensões 96 x 128 x 46 mm
Peso 0,63 kg
Estação Interna com Monitor/Monofone
Monitor CRT de 4” Preto e Branco
Freqüência de Varredura 15,75 kHz (H), 60 Hz (V) / CCIR: 15,62 kHz 

(H), 560 Hz (V)
Consumo 15V CC, 13W (SMPS 90 a 250V)
Resolução 380 Linhas de TV
Sinal de Entrada Vídeo Composto, 75 Ohms, 1Vp-p
Conector Externo/Entrada Terminal com Campainha
Dimensões 190 x 230 x 52 mm
Peso 2,26 kg
Certificação FCC, DHHS Subcapítulo J 21 CFR 1020.10

• GV-VPCR

GV VPXMR

Especificaçõe
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